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U*psi: Entretoise pour bâtiment à faible 

consommation d'énergie.

Type Effinergie, Minergie et Passivhaus

� Pour la réhabilitation, comme pour

la construction neuves (Ossature bois etc …)

� Élément conçu pour l'insufflation d'isolants 

(p. ex. cellulose, fibre de bois) ou la pose d'isolants 

souple (p. ex. lin, chanvre, etc.)

� Textile de cloisonnement spécialement conçu

pour la non-dispertion des isolants insufflés

� Pour palier à tous ponts thermiques

� Fabriquer avec du bois Européen

� Certifié : NATURE PLUS

Se*si: Seuil sur chant

� Sans variation dimensionnelle

� Permet la transmission de grande descente de charges

� Pour des systèmes constructif de plusieurs niveaux

� Dimensions précises et stables.

Distributeur France
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Données techniques

LIGNOTREND

U*psi® Entretoise

Se*si® Seuil



Exemples d'application U*psi Type F

� Isolation sur structures bois 3 � Comme support de façades

� Isolation sur structures minérale 4 � Comme contrelattage en toiture

� Construction Ossature Bois 5 � En construction neuve ou en réhabilitation

Géométrie et caractéristiques 

� U*psi Type F 6-7 U*psi Type T

� U*psi Type T 8-9

� U*psi Type I 10 � Comme ossature porteuse

� Se*si 11 � Comme contrelattage en toiture

� En construction neuve ou en réhabilitation

Descriptif type 12-13

U*psi Type I

� Comme cloison porteuse

� Comme support de façades

� En construction neuve ou en réhabilitation

Se*si

� Lisse permettant une réduction

maximale des tassements.

Indéformable et assurant des 

assemblages précis avec les

montants d'ossatures.

� Essence : Sapin / Épicéa � Agrément Technique Européen : ETA-05/0211

� Séchage Humidité du bois 9 ± 2% � Avis Technique du DIBt Berlin

Z-9.1-555 du 20.12.2003

� Colle : PUR, Classe d'émission : E0

� DIN 1052 : 2004-08 Partie 1
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U*psi® Entretoise

Se*si® Seuil
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U*psi Type F ou U*psi Type T

Les types U*psi le T ou F sont utilisés en toiture en 

complément de chevronnage, où doivent être transmis 

essentiellement des charges des poids propre de la 

construction de toiture et de la charge de neige, 

dans l'axe du porteur .

U*psi Type F

L'U*psi Type F est utilisé comme maintient d'isolant et 

support de façade , où doivent être transmis 

essentiellement des charges de poids propres des 

éléments de construction.

La charge de façade et force de vent sont transmis à 

travers les barreaux dans la structure de mur portante 

(ici : LIGNO Fux 4S).

Il faut impérativement s'assurer que les fixations 

sont résistantes à l'effort du vent.

D'autres détails sur demande.

bois portante

fixé sur la structure 
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U*psi® Type F

Isolation thermique

Kellerdecke,
z.B. LIGNO BSP economy

U*psi Typ F 200/59/40
Dämmung Kellerdecke

z.B. LIGNO Decke Q3
Geschossdecke

U*psi Typ F 200/59/40

Wandelement

U*psi Typ T 300/59/100-60
Kontersparren

z.B. LIGNO Fux 4S

z.B. LIGNO Fux 4S
Wandelement

Sturz nach Bedarf

Dachelement, z.B. LIGNO Block Q

als Fassadenträger
Befestigung auf Holz
z.B. mit ABC Spax

Complément de chevronnage
U*psi Type T 300/59/100-60

Support de couverture :
LIGNOTREND Bloc Q

Mur masse :
LIGNOTREND Fux 4S

U*psi Type F 200/59/40
Entretoise vissée sur la structure 
bois 

Dalle haute rez de chaussée :
LIGNOTREND Dalle Q3

Lisse haute

Mur masse :
LIGNOTREND Fux 4S

Dalle basse rez de chaussée :
LIGNOTREND BSP économie

Isolation sur cave
U*psi Type F 200/59/40



U*psi Type F

L'U*psi Type F est utilisé comme maintient d'isolant et 

support de façade , où doivent être transmis 

essentiellement des charges de poids propres des 

éléments de construction.

La charge de façade et force de vent sont transmis à 

travers les barreaux dans la structure de mur portante 

(ici : Maçonnerie).

Il faut impérativement s'assurer que les fixations 

sont résistantes à l'effort du vent.

D'autres détails sur demande.

Données techniques  

neuf ou réhabilitation

Page 4

U*psi® Type F

Isolation thermique

sur structure minérale

Bestehendes

Perimeterdämmung

Geschossdecke
Bestehende

Mauerwerk

Bestehende
Dachkonstruktion

U*psi Typ F 200/59/40
als Fassadenträger
Befestigung auf
Wand gedübelt

U*psi Type F 200/59/40
Entretoise vissée sur la 
façade saine existante

Couverture existante

Mur existant

Dalle existante

Isolation périphérique



U*psi Type F ou U*psi Type T

Les types U*psi le T ou F sont utilisés en toiture en 

complément de chevronnage, où doivent être transmis 

essentiellement des charges des poids propre de la 

construction de toiture et de la charge de neige, 

dans l'axe du porteur .

U*psi Type T

L'U*psi Type le T est utilisé comme 

montant de structure 

La descente de charge verticale N est transmise 

uniquement dans le montant intérieur renforcé, les 

charges de façade et force de vent sont transmis sur 

ce montant par les barreaux intermédiaires.

La section du montant extérieur, plus faible, peut 

transmettre les charges de la façade à travers les 

entretoises vers le montant porteur, à moins qu'il ne 

pose déjà sur le support.

Se*si

La lisse basse Se*si peut supporter, grâce à sa

section de couches verticales de bois, des charges

de pressions, dues au montants, très importantes. 

Ceci grâce au module E (Bois longitudinal), 

les déformations de la fibre sont minimisées.

D'autres détails sur demande.

Données techniques  

Se*si® Seuil

Coupe sur bâtiment

Structure bois
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U*psi® Type T

Se*si Typ 100/120

Kellerdecke,
z.B. LIGNO BSP economy

U*psi Typ F 200/59/40
Dämmung Kellerdecke

z.B. LIGNO Decke Q3
Geschossdecke

Se*si Typ 100/120

Se*si Typ 100/120

Sturz nachBedarf

Dachelement, z.B. LIGNO Block Q

Kontersparren
U*psi Typ T 300/59/100-60

U*psi Typ T 300/59/100-60
als tragender Wandstiel

Complément de chevronnage
U*psi Type T 300/59/100-60

Support de couverture :
LIGNOTREND Bloc Q

Dalle haute rez de chaussée :
LIGNOTREND Dalle Q3

Linteau 
Hauteur suivant statique

Dalle basse rez de chaussée :
LIGNOTREND BSP économie

Isolation sur cave
U*psi Type F 200/59/40

Montant d'ossature porteur
U*psi Type T 300/59/100-60

Lisse basse :
Se*si Type 100/120

Lisse haute :
Se*si Type 100/120

Lisse basse :
Se*si Type 100/120



Géométrie de l'élément

Dimensions

Élément Type 

UF-120/59/30 

tous les autres 

Tous les éléments sont symétriques, ils commencent avec un barreau 

à 107 mm et sont équipés suivant les besoins d'un voile.

Valeurs statiques 

Élément Type 

UF-120/59/30 

UF-200/59/40 

UF-240/59/40 

UF-300/59/40 

UF-360/59/40 

Fixation    

Sur bois

Le porteur peut être vissé directement à travers le montant

arrière, légèrement en diagonale.

Valeurs valable pour une pression du vent q = 0,5 kN/m² 

(Hauteur de bâtiment < 8 m) avec des vis 6 x 100, type Spax (T) par ex.

Charges FS [kN/m] 

Entraxes vissage [cm] 

dito en angles (pignon) [cm] 

 

Sur maçonnerie 

U*psi va être chevillé à travers le montant arrière. Le montant avant

doit être percé pour le montage avec un diamètre identique à celui 

de la cheville. Les entraxes et le type de chevilles sont à choisir

 individuellement en fonction des charges et du support. 

Il est conseillé des chevilles "longues" (voir schéma)

59 2940

80

0,95

1,10300

360

1,00

59

Type F

Support de façade
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Complément de chevronnage

Largeur 
hors tout

1,7 1,49 2,38

2,432,3 1,52

2,4

120

200

1,32

1,76

1,52

2,11

0,50

110 75

2,4

40

Ch. FS [kN/m²] 

e= 62,5 cm

Charges FS 

[kN/ml]

62,5

Poids 
[kg/ml]

39939

Haut. h
[mm]

30 62,5 399

L [mm]

2940 39

U*psi® Entretoise

Données techniques  

Longueur 
hors tout

Entraxe 
barreau

1,501,25

45

t [mm] hs [mm]

Épaisseur 
minimale 
structure

bg [mm] e [mm]

55

55 40

35

240

2,5

30

Largeur 
barreau

b [mm]

Largeur 
structure

b1+b2

25

0,75

t
s

b

hS

h
b

b

1

2

e

L

FS

FS

Holzschraube, z.B. Spax 6 x 100
Abstand e nach Statik, ggf. vorgebohrt

40

Einschraubneigung gegen Sprossenachse wechselnd

 > 4 ds
Lignotrend U*psi F
Befestigung im Feld zwischen den Sprossen

Untergrund
Massivholz
z.B. Lignotrend Fux 4S

Bohrung, z.B. d= 8 mm
Durchmesser je nach verw. Dübel

Lignotrend U*psi F
Befestigung im Feld zwischen den Sprossen

Rahmendübel (Durchsteckmontage)
z.B. Typ 8 x 100

Untergrund
Mauerwerk, Beton, ...

Bohrung, d= ca. 18-20 mm,
z.B. in der Werkstatt vorbereitet

Bohrtiefe je nach Dübel 40

Lignotrend U*psi F
Fixation entre barreaux

Mur Bois massif
Ligno. Fux 4S

Fixation par vis à bois 6 x 100
Entraxe et quantité suivant calcul statique

L : suivant chevilles        40

Lignotrend U*psi F
Fixation entre barreaux

Diam. De perçage : 
d = 18 - 20 mm

Diam. De perçage : 
d = 8 mm

Cheville (suivant montage)
Ex : Type 8 x 100

Maçonnerie 
béton 



Physique de construction 

Équivalence de conductibilités thermiques dans le secteur de l'Entretoise Rq : Zone entre montants avec un isolant ayant 

un Coéfficient � 040

Élément Type La part de bois s'élève à environ 6,8 % 

UF-120/59/30 par rapport à la largeur b.

UF-200/59/40 

UF-240/59/40 

UF-300/59/40 

UF-360/59/40 

En comparaison : Bois

Exemples d'élément 

1. Paroi avec les éléments Fux 4S et Bardage bois

Construction de l'intérieur vers l'extérieur : 

Plaque de plâtre ep.= 12,5 mm Element Type 

LIGNOTREND Fux 4S ep.= 90 mm UF-200/59/40 

Pare Air UF-240/59/40 

LIGNOTREND U*psi Sup. façade. Axe = 62,5 cm UF-300/59/40 

Isolation cellulose (� :040) ép.= L UF-360/59/40 

Panneau de fibre de bois (� :045) ép.= 60 mm Coéf. U pour d'autres structures d'élément sur demande.

Bardage bois ép.= 30 mm

2. Couverture avec les éléments Bloc Q 95 et 

    U*psi F comme complément de chevronnage 

Plaque de plâtre ep.= 12,5 mm Element Type 

LIGNOTREND Bloc Q 95 ep.= 95 mm UF-200/59/40 

LIGNOTREND U*psi Entretoise. Axe = 62,5 cm UF-240/59/40 

Isolation cellulose (� :040) ép.= L UF-300/59/40 

Panneau de fibre de bois (� :045) ép.= 18 mm UF-360/59/40 

Lattes/contre lattes et tuiles ép. = 100 mm Coéf. U pour d'autres structures d'élément sur demande.

Charge [kN/m ²] parallèlement aux montants avec un poids propre Charge admissible [kN/m ²] parallèlement à l'axe 

de bardage et de lattes P = de 0,6 kN/m ² des montants

Pente de toit Element Type 

UF-120/59/30 

UF-200/59/40 

UF-240/59/40 

UF-300/59/40 

UF-360/59/40 

149,8

269,6

140,9

56,8

262,5

489,2

0,82

1,43

1,22 1,62

1,13

b
[mm]

0,130

2,25

Type F

Données techniques  

4,503,75

0,54 0,740,35

3,00

h
[mm]

0,073

eq O�
[W/mK]

0,68 1,05

240

300

Poids de neige [kN/m ²] 

1,32

Support de façade

0,064

0,063360 59

120 59

0,75 1,50

59

59

200 59

h
[mm]

360 553

200 393

0,58 0,58 0,58

0,84 1,010,68

0,069

0,066

2,381,49 1,66 1,86 2,13

2,111,32 1,47 1,65

1,76

1,89

1,22

0,6251,00 0,90

2,431,52 1,69 1,90 2,17

0,700,80

300 493 0,104 21,1

1,38

1,520,95 1,06 1,19 1,36

1,80 2,18 2,55

2,81

240 466

1,10

0,58

2,02 2,41

1,17 1,33 1,49

0,58 0,58

30°

45°

60°

75°
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15° 0,93

0,136

200

300 526 0,113

360 586

h
[mm]

Coéf. U 
[W/m²K]

0,140 17,1

240 433 0,123 18,7

0,090 23,5

18,2

426 14,40,157

15,9

Atténuation 
d'amplitude

Qh [-]

93,3

Épaisseur 
total [mm]

Coéf. U 
[W/m²K]

Complément de chevronnage

U*psi® Entretoise

83,4

0,096 20,4

1,57

Entraxe des montants [m] 

Décalage 
de phase 
Kh [h]

Atténuation 
d'amplitude

Qh [-]

Décalage 
de phase 
Kh [h]

Épaisseur 
total [mm]


